
Monitoreo inteligente y en tiempo real del concreto.
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El reto: medir la resistencia
del concreto en obra
Controlar las etapas iniciales de un elemento de 
concreto es una tarea compleja. Cualquier variación en 
el clima puede prolongar o acortar el tiempo para 
alcanzar la resistencia objetivo y las pruebas para 
medir el desempeño en cilindros o cubos no siempre 
son representativas de lo que sucede realmente en el 
interior del concreto.

Existe una diferencia entre la temperatura del cilindro 
y la temperatura que alcanza el elemento:  

Variaciones por clima 
Manejo de muestras 
Factor humano 
Desviación de los equipos
Descuidos en obra

→
→
→
→
→

Basarse únicamente en información del 
laboratorio ocasiona pérdidas de tiempo 
muy valiosas ya que el concreto en obra 
tiende a alcanzar las resistencias antes 
que las muestras.

I-CONCRETE
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Es la solución digital de Holcim que te permite 
conocer el desempeño del concreto en tiempo 
real desde cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a Internet.

I-CONCRETE mide la temperatura del concreto en el 
sitio de la obra a  través de sensores inalámbricos y 
utiliza el concepto de madurez para estimar -de 
manera confiable y automática- la resistencia a 
compresión del concreto en condiciones reales.

Este principio se describe en la Norma ASTM C1074, 
Standard Practice for Estimating Concrete Strength by 
the Maturity Method y ha demostrado ser un método 
con alta confiabilidad y precisión para estimar el 
comportamiento mecánico del concreto.
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Aprovecha la tecnología digital de Holcim
para optimizar tus construcciones.

I-CONCRETE



4  

I-CONCRETE es una solución ideal para estructuras 
coladas en sitio que requieren información precisa 
de la resistencia del concreto y la temperatura. 

requieren información sobre la 
resistencia para el proceso de 
descimbrado.

Losas de entrepiso

para monitorear el gradiente 
térmico (Cimentaciones, sótanos).

Colados masivos

que requieren cuidados 
especiales para el descimbrado 
o están en condiciones donde el 
cilindro no referencia confiable.

Elementos complejos 
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Contamos con una red de asesores Holcim que te 
acompañarán paso a paso durante la implementación 
de I-CONCRETE.
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Instalación de sensores en obra para 
medir el desarrollo de la temperatura del 
concreto durante la etapa de curado.

Calibración del diseño de
mezcla en Laboratorio para conocer
su comportamiento específico.

A partir del principio de madurez se logra 
estimar la de resistencia a compresión de 
manera precisa y remota, sin necesidad de 
hacer pruebas adicionales.
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Alcanza el máximo potencial
de tus estructuras con I-CONCRETE
Al tener visibilidad completa del proceso de curado y contar 
coninformación sobre el momento preciso de descimbrado podrás:

I-CONCRETE te da la capacidad de estimar el tiempo exacto para optimizar
actividades dentro de la ruta crítica del proceso constructivo.

Aumentar la capacidad de producción.
Reducir desperdicios y defectos.
Optimizar el proceso constructivo.
Eliminar incertidumbres y errores.
Ayudar a organizar la mano de obra en sitio.

→
→
→
→
→

Descimbrado de elementos
Post-tensado
Puesta en servicio de estructuras
Izaje y manipulación

→
→
→
→

Apertura al tráfico
Curado a vapor
Control de calidad

→
→
→

RE
SI

ST
EN

C
IA

TIEMPO

I-
CO

N
CR

ET
E

I-CONCRETE



7  

Plataforma I-CONCRETE: La evolución
del concreto al alcance de tus manos

Accede a tus datos donde sea, desde cualquier dispositivo
con internet.

Accesibilidad

Instrumentación sencilla y rápida en obra.
Tecnología no-destructiva.

Facilidad de aplicación

Información confiable en cualquier momento para apoyar el
proceso de decisión.

Seguridad

Monitorea y administra distintos colados del proyecto desde
un solo lugar.

Plataforma robusta e intuitiva

I-
CO

N
CR

ET
E

I-CONCRETE



Los datos e instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basados en experiencia y pruebas realizadas 
en nuestro Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC), de acuerdo a normas vigentes. El 
sistema de medición de madurez proporciona información sobre la resistencia del concreto en la ubicación del 
sensor. La madurez no pretende reemplazar el ensayo de testigos curados en condiciones normales y debe usarse 
conjuntamente con otros métodos no destructivos.  Los métodos de operación y condiciones en que se aplique el 
método de madurez en la obra están fuera del alcance de Holcim. Para obtener mejores resultados siga las 
recomendaciones y consulte a su Asesor Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.

Holcim México
Interior de la República: 01 800 427 2726
Zona Metropolitana,
Ciudad de México: 5724 0144
www.holcim.com.mx
Av. Prolongación Vasco de Quiroga 4800,
Torre II Oficina 101 Piso 1
Colonia Lomas de Santa Fe
C.P. 05300
Delegación Cuajimalpa    


